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 - Techinacal Products - 

Ecorete 
Fiberglass net
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Ecorete is a fiberglass net, suitable for non-solid  
laying and with a mechanical strength not sufficient  
to support Pietraeco. Ecorete (1) has to be drowned  
in a double skin coat of Ecocolla (2) and properly  
fixed with plugs (3), 4 to 7 pieces for sqm. 
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La presente Scheda prodotto sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati e le informazioni contenuti nelle nostre Schede prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche 
di impiego. I dati e le informazioni sono stati elaborati in modo accurato e responsabile, tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza e completezza e rappresentano solo indicazioni di carattere generale 
che non vincolano giuridicamente in alcun modo la nostra azienda. Essi non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare autonomamente l’idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto. 
I nostri prodotti sono sottoposti, come tutte le materie prime di cui sono composti, ad un controllo continuo a garanzia di una qualità costante. La presente Scheda prodotto è di proprietà di RASTONE Srl 
e non può essere oggetto di vendita. Ogni sua parte, fotografie, disegni e layout, sono protetti dalle leggi sul Copyright e non possono pertanto essere riprodotti, se non con licenza scritta e firmata da 

RASTONE Srl. Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/1972 art. 2 co.4 e SMI

The ally of support for a reliable 
installation base.

• Roll height: 100 cm
• Mesh width: 16,7 x 16,1 mm 
• Specific gravity: > 300 g/sqm 

When you are working with an installation bases that do not meet the minimum requirements  
of reliability and therefore with mechanical resistance levels that are not sufficient to support  
the manufactured stone, Rastone recommend using Ecorete; it is a fiberglass net  
with 16.7 x 16.1 mm mesh, with anti-alkalin coating. This fiberglass mesh with a specific  
gravity exceeding 300 gr/sqm is ideal to provide structural reinforcement to the installation base.


